
ИММОБИЛАЙЗЕР ТРАНСПОНДЕРНЫЙ FALCON TIS-010
Предназначен для предотвращения угона автомобиля путем разрыва (блокирования)
электрических цепей двигателя. Для блокировки двигателя используются три встроенных
в корпус процессорного блока силовых HP (нормально разомкнутых) реле. Есть выход для
подключения внешнего HP реле. Опознание владельца происходит по наличию ключа в зоне
считывания антенны (10-20 см). В иммобилайзере предусмотрена функция оповещения о попытке
угона посредством подачи сигнала на внешнюю дополнительную сирену или реле звукового сигнала
автомобиля.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ:
• Бесконтактный способ опознания ключа TIRIS

• Отсутствие элементов питания в ключах
• Дальность считывания ключа 10-20 см

• Защита ключа от внешних воздействий IP-68 (защита от длительного погружения под воду)
• Выход управления внешним четвертым HP реле блокировки (-500 мА)

• Одноцветные черные провода подключения для увеличения секретности
• Индикация количества записанных в память ключей

• Возможность программирования новых ключей (до 6 шт.)
• Два режима записи ключей (с добавлением ключей к записанным ключам или стиранием ранее
записанных)

• Возможность аварийного отключения с применением кода
• Режим тестирования дальности считывания ключей

• Энергонезависимая память состояния
• Автоматическая постановка в режим охраны
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ИММОБИЛАЙЗЕР ТРАНСПОНДЕРНЫЙ FALCON TIS-011
Иммобилайзер транспондерный Falcon TIS-011 предназначен для предотвращения угона автомобиля
путём разрыва (блокирования) электрических цепей, отвечающих за работу двигателя. Для блокировки
двигателя используется внешнее (внешние) реле, управляемое кодированным сигналом по штатной
электропроводке автомобиля, а также имеется три встроенных в корпус процессорного блока силовых
Н.Р. (нормально разомкнутых) реле. Есть выход для подключения внешнего Н.Р. реле. Опознание
владельца происходит по наличию ключа в зоне считывания антенны (10-20 см.). В иммобилайзере

предусмотрена функция оповещения о попытке угона посредством подачи сигнала на внешнюю
дополнительную сирену или реле звукового сигнала автомобиля. Иммобилайзер предназначен для работы
на автомобилях с напряжением бортовой сети +12В и заземлённым отрицательным выводом батареи.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ:

• Управление по штатной проводке автомобиля цифровым беспроводным реле блокировки
• Неограниченное количество цифровых блокировок (в комплекте одно реле)
• Бесконтактный способ опознания ключа TIRIS

• Отсутствие элементов питания в ключах
• Дальность считывания ключа 10-20 см

• Защита ключа от внешних воздействий IP-68 (защита от длительного погружения под воду)
• Ток по выходу управления внешним четвертым Н.Р. реле блокировки (-500 мА)

• Одноцветные черные провода подключения для увеличения секретности
• Индикация количества записанных в память ключей
• Возможность программирования новых ключей (до 6 шт.)

• Два режима записи ключей (с добавлением ключей к записанным ключам или стиранием ранее записанных)
• Возможность аварийного отключения с применением кода
• Режим тестирования дальности считывания ключей
• Энергонезависимая память состояния
• Автоматическая постановка в режим охраны
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ИММОБИЛАЙЗЕР ТРАНСПОНДЕРНЫЙ FALCON TIS-012
Противоугонная система с управлением центральным замком. Иммобилайзер транспондерный Falcon
TIS-012 не только предназначен для предотвращения угона автомобиля путём разрыва (блокирования)
электрических цепей, отвечающих за работу двигателя, но и для управления центральным замком
автомобиля. Для блокировки двигателя используется внутреннее силовое 30 А реле Н.Р. типа.
Опознание владельца происходит по двум каналам. Первый из — них транспондерный канал с

дальностью до 2 м, второй канал — до 10 метров, и передача данных по нему происходит на радиочастоте
433,92 МГц. Радиоканал используется только для управления центральным замком автомобиля. При
приближении владельца с меткой к автомобилю замки дверей отпираются, а при удалении запираются.
Управление противоугонной функцией происходит по низкочастотному каналу (наличию ключа в зоне

считывания антенны — до 2 м). В иммобилайзере предусмотрена функция оповещения о попытке угона
посредством подачи сигнала на внешнюю дополнительную сирену или реле звукового сигнала автомобиля.

Иммобилайзер предназначен для работы на автомобилях с напряжением бортовой сети +12В и заземлённым
отрицательным выводом батареи.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ:
• Бесконтактный способ опознания ключа TIRIS

• Дальность считывания ключа TIRIS — до 2 м.
• Управление функцией центрального замка при удалении и приближении к автомобилю (программируемая

функция)
• Брелок без кнопок управления

• Силовые внутренние реле для управления центральным замком (ЦЗ) автомобиля
• Программируемое время управления ЦЗ — 0,8 сек. или 3,5 сек.

• Режим Anti Car-hijack, режим возврата угнанного автомобиля
• Программируемый тип датчика дверей

• Автоматическое запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания (программируемая
функция)

•Bозможность аварийного отключения с применением кода
• Режим тестирования дальности считывания ключей

• Энергонезависимая память состояния
• Автоматическая постановка в режим охраны
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