
ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР FALCON BPS-4 /BPS-4S*
Это система из четырех ультразвуковых датчиков и блока
управления, предупреждающая водителя о наличии

приближающегося препятствия при движении автомобиля задним
ходом. Диапазон чувствительности составляет от 0,3 до 1,5
метров. Предупреждение о приближении препятствия происходит
с помощью звукового сигнала. Датчики FALCON BPS-4* имеют
конструкцию для установки в отверстия на задний бампер
автомобиля и разъемное соединение, что позволяет снимать
бампер автомобиля без демонтажа системы. Датчики обладают
повышенной защитой от атмосферных воздействий, высокой
механической прочностью
и широким рабочим диапазоном
температур (-40С +85С).

* Основное отличие датчиков FALCON BPS-4S
составляет цвет корпуса - "металик".
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ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР FALCON BPS-4i /BPS -4iS*
Это система из четырех ультразвуковых датчиков и блока
управления, предупреждающая водителя о наличии

приближающегося препятствия при движении задним ходом.
Диапазон чувствительности составляет от 0,3 до 1,5 метров.
Предупреждение о приближении препятствия происходит
с помощью звукового сигнала и индикаторного блока.
Индикаторный блок показывает направление на препятствие
и дистанцию до него в метрах.
Датчики FALCON BPS-4i* имеют конструкцию для установки
в отверстия на задний бампер автомобиля и разъемное
соединение, что позволяет снимать бампер автомобиля без
демонтажа системы. Датчики FALCON BPS-4i* обладают
повышенной защитой от атмосферных воздействий, высокой
механической прочностью и широким рабочим диапазоном
температур (-40°С +85°С).

* Основное отличие датчиков FALCON BPS-4iS

составляет цвет корпуса - "металик".
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ПАРКОВОЧНЫИ РАДАР FALCON BPS-8i /BPS-8iS*
Это система из восьми ультразвуковых датчиков и блока
управления, предупреждающая водителя о наличии
приближающегося препятствия при движении автомобиля
задним ходом. Диапазон чувствительности составляет
от 0,3 до 1,5 метров. Предупреждение о приближении
препятствия происходит с помощью индикаторного блока,
который показывает направление на препятствие
и дистанцию до него в метрах. Датчики FALCON BPS-8i*
имеют конструкцию для установки в отверстия на задний
бампер автомобиля и разъемное соединение, что позволяет
снимать бампер автомобиля без демонтажа системы. Датчики
FALCON BPS-8i* обладают повышенной защитой от
атмосферных воздействий, высокой механической прочностью
и широким рабочим диапазоном температур (-40°С +85°С).

* Основное отличие датчиков FALCON BPS-8iS
составляет цвет корпуса - "металик".
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