
МОДУЛЬ ОБХОДА
ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА TOMAHAWK ВР-01

Назначение

Устройство предназначено для организации управления штатным транспондерным
иммобилайзером. Чтобы использовать комплект требуется запасной "чип-ключ".

Порядок установки

• Отжать фиксаторы и открыть корпус.
• Вложить запасной ключ транспондерным чипом внутрь плоской антенны, находящейся в корпусе

устройства.
• Закрыть корпус.
• Закрепите устройство внутри салона в труднодоступном месте (например, за панелью приборов).
• Установите внешнюю гибкую антенну на замке зажигания как можно ближе к штатной антенне.

Подсоединение проводов

• Серые провода подключаются к гибкой внешней антенне
• Красный провод "+" от замка зажигания
• Черный провод подсоединить к выходу системы дистанционного запуска, на котором появляется "-"

при дистанционном запуске.
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Подготовлено компанией АвтоСет. Автосигнализации, автоиммобилайзеры и другая автоэлектроника оптом и в розницу.
Интернет-магазин с экспресс-доставкой по Москве и по всей территории России, в том числе наложенным платежом.

Гарантии на всё оборудование и консультации специалистов.
www.AutoSet.ru. e-mail: info@autoset.ru. тел/факс: (095)995-09-29.
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